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utilizare și service
MODELE 6–35,5 kW  •  EDIȚIA 2026  •  LIMBA ROMÂNĂ

Citiți integral instrucțiunile înainte de instalare, punere în funcțiune sau intervenție. Păstrați manualul lângă echipament.



DOCUMENT

Domeniu și identificare
Manual comun pentru familia Evo II monobloc R32. Particularitățile modelului sunt
indicate pe eticheta unității.

6 kW CGK015V3L-B

A7/W35 COP

Alimentare Racord

6,0 kW 4,45

230 V G 3/4"

9,5 kW CGK025V3L-B / CGK-025V3L-B

A7/W35 COP

Alimentare Racord

9,4 kW 4,56

230 / 400 V G 1"

12 kW CGK030V3L-B / CGK-030V3L-B

A7/W35 COP

Alimentare Racord

11,6 kW 4,41 / 4,42

230 / 400 V G 1"

16 kW CGK040V3L-B / CGK-040V3L-B

A7/W35 COP

Alimentare Racord

15,8 kW 4,61 / 4,62

230 / 400 V G 1"

20 kW CGK050V3L-B / CGK-050V3L-B

A7/W35 COP

Alimentare Racord

19,8 kW 4,71 / 4,72

230 / 400 V G 1"

22 kW CGK060V3L-B / CGK-060V3L-B

A7/W35 COP

Alimentare Racord

21,8 kW 4,61 / 4,62

230 / 400 V G 1"

29 kW CGK-080V3L-B

A7/W35 COP

Alimentare Racord

29,0 kW 4,30

400 V G 1 1/4"

35,5 kW CGK-101V3L-B

A7/W35 COP

Alimentare Racord

35,5 kW 4,40

400 V G 1 1/4"

Eticheta, schema electrică din interiorul unității și fișa tehnică a modelului livrat au prioritate asupra reprezentărilor comune din acest
manual.
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DOCUMENT

Cuprins
Navigare rapidă prin instalare, comandă, service și formulare.

01 Siguranță și R32 4–6

02 Construcție și dimensiuni 7–9

03 Amplasare și circuit hidraulic 10–14

04 Alimentare și conexiuni 15–18

05 Punere în funcțiune 19

06 Controler și utilizare 20–25

07 Mentenanță și alarme 26–31

08 PIF, garanție și evidență service 32–35
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SIGURANȚĂ

Siguranță generală
Instalarea și intervențiile se efectuează numai de personal calificat, cu echipamentul
izolat electric.

PERICOL: tensiuni electrice, presiune, suprafețe fierbinți, piese în mișcare și agent frigorific. Opriți alimentarea și verificați absența
tensiunii înainte de deschiderea panourilor.

Nu modificați dispozitivele de protecție, senzorii sau parametrii de fabrică fără autorizare tehnică.
Folosiți circuit electric dedicat, împământare continuă și protecții dimensionate pentru model.
Asigurați debitul de apă înaintea pornirii compresorului; protecția la îngheț nu compensează o instalație incorectă.
Nu introduceți obiecte în zona ventilatorului și nu blocați admisia sau refularea aerului.
Copiii și persoanele neautorizate nu trebuie să opereze sau să întrețină unitatea.
La miros, fum, zgomot anormal ori declanșări repetate, opriți unitatea și contactați service-ul.

Manualul nu înlocuiește proiectul instalației, normativele electrice, cerințele locale și evaluarea de risc a amplasamentului.
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SIGURANȚĂ

Agent frigorific R32
R32 este clasificat A2L: toxicitate redusă și inflamabilitate redusă. Intervențiile pe
circuitul frigorific cer competență și proceduri specifice.

EVAPORATOR

COMPRESOR

INVERTER EVI

SCHIMBĂTOR

ÎN PLĂCI

VANĂ DE

EXPANSIUNE

Circuit frigorific R32 – reprezentare funcțională simplificată

Nu perforați, nu ardeți și nu încălziți componentele circuitului frigorific.
Eliminați sursele de aprindere și ventilați zona înaintea intervenției.
Folosiți detector compatibil A2L, echipament de recuperare și scule aprobate pentru agentul utilizat.
Nu evacuați agentul frigorific în atmosferă; recuperarea și evidența se fac conform legislației.
După intervenție se efectuează probă de etanșeitate, vidare și încărcare conform etichetei.

Orice lucrare pe circuitul frigorific este rezervată personalului autorizat. Identificați agentul și cantitatea exclusiv de pe eticheta
unității.
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SIGURANȚĂ

Transport, depozitare și zonă de lucru
Păstrați unitatea verticală, protejată și bine ventilată.

Transport

Vertical, fixat, fără șocuri sau ridicare de
racorduri.

Depozitare

Spațiu uscat, ventilat, fără flacără sau
surse de aprindere.

Intervenție

Izolare electrică, detector A2L și zonă
controlată.

Verificați ambalajul, carcasa, schimbătorul și racordurile la recepție.

Utilizați puncte de ridicare adecvate masei de pe etichetă.

Nu înclinați excesiv unitatea; după transport, lăsați-o în poziție verticală înainte de pornire.

Delimitați zona de lucru și asigurați stingător adecvat.

Nu efectuați lipire, tăiere sau alte lucrări cu flacără înainte de evaluarea atmosferei.

Evitați amplasarea în adâncituri unde o eventuală scurgere s-ar putea acumula.
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PRODUS

Construcția unității
Unitate monobloc: circuitul frigorific este asamblat în exterior; în instalația clădirii circulă
agent termic.

Nr. Subansamblu Rol

1 Ventilator(e) Transfer de aer prin schimbător

2 Schimbător aer Evaporare/condensare în funcție de mod

3 Compresor inverter EVI Adaptează capacitatea și presiunea

4 Schimbător în plăci Transfer frigorific–apă

5 Pompă / debitmetru Circulație și protecția debitului

6 Controler și senzori Reglare, protecție și diagnostic
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DIMENSIUNI

Dimensiuni — carcase compacte și un ventilator
Rezervați spațiu suplimentar pentru racorduri, service, drenaj și circulația aerului.

SPARTAN

EVO II

L

H

Model L × A × H [mm] Masă [kg] Ventilatoare Debit aer [m³/h]

6 kW CGK015V3L-B 990 × 375 × 655 59 1 1.500

9,5 kW CGK025V3L-B /
CGK-025V3L-B 1.110 × 475 × 810 78 1 2.500

12 kW CGK030V3L-B / CGK-030V3L-B 1.110 × 475 × 810 88 1 3.000

16 kW CGK040V3L-B / CGK-040V3L-B 1.110 × 475 × 960 105 1 3.500

Nu utilizați desenul pentru fabricarea consolelor fără verificarea cotei și a punctelor de fixare ale unității livrate.

Fundație plană, rigidă și rezistentă la masa umedă a echipamentului.
Tampoane antivibrații compatibile cu greutatea și mediul exterior.
Drenaj liber al condensului și apei de dezgheț, fără risc de îngheț pe căi de acces.
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DIMENSIUNI

Dimensiuni — două ventilatoare
Rezervați spațiu suplimentar pentru racorduri, service, drenaj și circulația aerului.

SPARTAN

EVO II

L

H

Model L × A × H [mm] Masă [kg] Ventilatoare Debit aer [m³/h]

20 kW CGK050V3L-B / CGK-050V3L-B 1.110 × 475 × 1.355 131 2 5.000

22 kW CGK060V3L-B / CGK-060V3L-B 1.110 × 475 × 1.355 131 2 5.500

29 kW CGK-080V3L-B conform fișei de model 149 2 7.500

35,5 kW CGK-101V3L-B conform fișei de model 220 2 10.000

Nu utilizați desenul pentru fabricarea consolelor fără verificarea cotei și a punctelor de fixare ale unității livrate.

Fundație plană, rigidă și rezistentă la masa umedă a echipamentului.
Tampoane antivibrații compatibile cu greutatea și mediul exterior.
Drenaj liber al condensului și apei de dezgheț, fără risc de îngheț pe căi de acces.
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INSTALARE

Amplasare și distanțe de service
Aerul trebuie să circule liber; recircularea aerului rece reduce performanța și favorizează
givrarea.

VEDERE DE SUS VEDERE FRONTALĂ

UNITATE EVO II

admisie în spate / refulare în față
min. 50 cm min. 50 cm

spate min. 50 cm

față min. 200 cm

SPARTAN
EVO II

min. 20 cm

sus min. 50 cm

În zone cu zăpadă, ridicați soclul peste nivelul maxim estimat.

Respectați distanțele exacte din fișa modelului și cerințele locale pentru R32.

Nu orientați refularea spre ferestre, alei, vegetație sau unități vecine.

Evitați colțurile închise și barierele care provoacă recirculare.

Protejați racordurile exterioare împotriva înghețului și deteriorării mecanice.

Asigurați accesul la panourile electrice și hidraulice fără demontarea instalației.
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HIDRAULICĂ

Principii hidraulice
Debitul, volumul de apă, aerisirea și protecția la impurități sunt esențiale pentru
stabilitate.

DEBIT

Mențineți domeniul min/nominal/max al modelului; alarma de debit
protejează, dar nu dimensionează instalația.

FILTRARE

Montați filtru Y sau separator de impurități pe retur și prevedeați
robineți pentru curățare.

AERISIRE

Aerisitoare în punctele înalte și purjare completă înainte de pornire.

EXPANSIUNE

Vas, supapă de siguranță și presiune de umplere dimensionate pentru
volumul total.

ANTIÎNGHEȚ

Izolație, funcție antiîngheț, alimentare permanentă sau soluție
compatibilă cu proiectul.

INERȚIE

Pufferul sau volumul minim limitează ciclarea și stabilizează
dezghețarea.

Apa de umplere trebuie să fie compatibilă cu materialele instalației și tratată conform proiectului; monitorizați presiunea și calitatea
agentului termic.
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SCHEME

Schemă directă, un singur circuit
Configurație simplificată pentru instalații cu debit stabil și volum suficient.

GENERARE PROTECȚIE PRIMARĂ CIRCUIT UNIC

POMPĂ DE CĂLDURĂ EVO II
F

FILTRU + POMPĂ PRIMARĂ

CONTROLER EVO II

UN SINGUR CIRCUIT TERMIC

un singur regim de temperatură

VCV IP RAD

Alegeți terminalul proiectat; pictogramele sunt alternative.

Tur Retur Comandă F = filtru de impurități

Schemă de principiu. Verificați volumul minim, compatibilitatea pompei integrate și pierderea de sarcină. Dacă zonele se închid sau
debitul variază, utilizați separare hidraulică.
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SCHEME

Schemă cu puffer și A.C.M.
Separare hidraulică, prioritate pentru boiler și distribuție pe circuite secundare.

GENERARE SEPARARE ȘI A.C.M. DISTRIBUȚIE

POMPĂ DE CĂLDURĂ EVO II
F

FILTRU + POMPĂ PRIMARĂ

CONTROLER EVO II

VANĂ 3 CĂI

BOILER A.C.M.
prioritate

PUFFER

separator hidraulic

POMPĂ SECUNDARĂ

COLECTOARE

VENTILOCONVECTOR

Încălzire / răcire

ÎNCĂLZIRE ÎN
PARDOSEALĂ

Regim de tur redus

RADIATOARE

Regim de tur calculat

Tur Retur Comandă F = filtru de impurități

Comanda vanei cu 3 căi, senzorul boilerului și pompele secundare se verifică față de bornierul și logica unității livrate.
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HIDRAULICĂ

Cerințe circuit de apă
Verificări de proiect și montaj înainte de umplere.

Element Cerință de proiect Verificare în teren

Țevi Debit nominal cu viteză și pierdere de sarcină
acceptabile Diametru, izolație, traseu și dilatare

Filtru Pe retur înaintea unității; accesibil Curățat înainte și după PIF

Vas de expansiune Volum util pentru întregul circuit Preîncărcare și racord corect

Supapă Presiune compatibilă cu sistemul Evacuare sigură și neobturată

Aerisire În punctele înalte și separare microbule Fără aer, zgomote sau cavitație

Drenaj Condens și apă de dezgheț Pantă, evacuare și protecție la îngheț

Protecție îngheț Conform riscului și strategiei de exploatare Alimentare, izolație, glicol dacă este proiectat

Nu adăugați antigel fără verificarea compatibilității, concentrației, vâscozității și corecției de debit/pompă.

Spălați instalația înainte de conectarea unității.
Umpleți lent, aerisiți complet și verificați etanșeitatea.
Confirmați debitul în toate stările posibile ale zonelor și vanelor.
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ELECTRIC

Siguranță electrică
Alimentarea trebuie proiectată și executată de electrician autorizat.

PERICOL: întrerupeți alimentarea, blocați reanclanșarea și verificați absența tensiunii. Condensatoarele invertorului pot rămâne
încărcate după oprire.

Circuit dedicat; fără prize sau prelungitoare.
Împământare continuă și echipotențializare.
RCD compatibil cu echipamente inverter, ales conform proiectului și normativelor.
Disjunctor, cablu și separator dimensionate pentru curent, lungime, mod de pozare și model.
Separarea cablurilor de putere de cele pentru senzori și comunicație.
Strângerea bornelor la cuplul prescris și control termografic la punerea în sarcină, unde este aplicabil.

Nu alimentați unitatea până când instalația hidraulică nu este umplută, aerisită și verificată.
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SCHEME ELECTRICE

Alimentare 230 V
Traseu dedicat cu protecție diferențială, disjunctor și separator local.

Circuit dedicat 230 V fără prize, derivații sau prelungitoare

1

REȚEA

sursă dedicată

2

RCD

compatibil inverter

3

DISJUNCTOR

dimensionat pe model

4

SEPARATOR

local, blocabil

5

BORNIER EVO II

conectare L/N/PE

CONDUCTOARE LA BORNIER

L N PE

Model Putere max. Curent max. Cablu orientativ Disjunctor orientativ

6 kW CGK015V3L-B 2,02 kW 9,68 A 2,5 mm² 13 A

9,5 kW CGK025V3L-B / CGK-025V3L-B 3,09 kW 14,79 A 4 mm² 20 A

12 kW CGK030V3L-B / CGK-030V3L-B 3,95 / 3,94 kW 18,88 A 4 mm² 25 A

16 kW CGK040V3L-B / CGK-040V3L-B 5,14 / 5,13 kW 24,60 A 6 mm² 32 A

20 kW CGK050V3L-B / CGK-050V3L-B 6,31 / 6,29 kW 30,17 A 6 mm² 40 A

22 kW CGK060V3L-B / CGK-060V3L-B 7,09 / 7,08 kW 33,94 A 6 mm² 40 A

Valorile sunt orientative din tabelul comun. Eticheta și schema electrică a unității livrate, calculul traseului și normativele aplicabile
au prioritate.
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SCHEME ELECTRICE

Alimentare 400 V
Traseu dedicat cu protecție diferențială, disjunctor și separator local.

Circuit dedicat 400 V fără prize, derivații sau prelungitoare

1

REȚEA

sursă dedicată

2

RCD

compatibil inverter

3

DISJUNCTOR

dimensionat pe model

4

SEPARATOR

local, blocabil

5

BORNIER EVO II

L1/L2/L3/N/PE

CONDUCTOARE LA BORNIER

L1 L2 L3 N PE

Model Putere max. Curent max. Cablu orientativ Disjunctor orientativ

9,5 kW CGK025V3L-B / CGK-025V3L-B 3,09 kW 6,53 A 2,5 mm² 13 A

12 kW CGK030V3L-B / CGK-030V3L-B 3,95 / 3,94 kW 8,31 A 2,5 mm² 13 A

16 kW CGK040V3L-B / CGK-040V3L-B 5,14 / 5,13 kW 10,83 A 2,5 mm² 16 A

20 kW CGK050V3L-B / CGK-050V3L-B 6,31 / 6,29 kW 13,28 A 4 mm² 20 A

22 kW CGK060V3L-B / CGK-060V3L-B 7,09 / 7,08 kW 14,94 A 4 mm² 20 A

29 kW CGK-080V3L-B 10,12 kW 21,35 A 4 mm² 32 A

35,5 kW CGK-101V3L-B 12,10 kW 25,54 A 6 mm² 32 A

Valorile sunt orientative din tabelul comun. Eticheta și schema electrică a unității livrate, calculul traseului și normativele aplicabile
au prioritate.
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SCHEME ELECTRICE

Comenzi și conexiuni externe
Separarea grafică dintre joasă tensiune, comunicație și ieșiri comandate reduce erorile de
cablare.

CONTROLER / PLACĂ
SPARTAN EVO II

INTRĂRI  •  IEȘIRI  •  COMUNICAȚIE

CONTROLER

5”

MODUL

Wi-Fi

TERMOSTAT /

CONTACT USCAT

SENZOR

A.C.M.

VANĂ 3 CĂI

A.C.M.

POMPĂ

CIRCULAȚIE

REZISTENȚĂ

AUXILIARĂ

ÎNCĂLZIRE

CARTER / TAVĂ

Linii punctate: joasă tensiune / comunicație Linii portocalii: ieșiri comandate

Numerotarea bornelor diferă între revizii. Conectați exclusiv conform schemei lipite în unitate și manualului controlerului livrat.
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PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

Checklist înainte de PIF
Pornirea se face numai după validarea instalației hidraulice, electrice și a parametrilor.

Modelul și seria corespund documentelor și etichetei.

Unitatea este fixată, nivelată, accesibilă și are drenaj funcțional.

Instalația a fost spălată; filtrul este curat.

Circuitul este umplut, aerisit și etanș; presiunea este stabilă.

Vasul, supapa, aerisitoarele și protecția la îngheț sunt funcționale.

Debitul măsurat se află în domeniul modelului în toate stările de zonare.

Tensiunea, succesiunea fazelor, împământarea și protecțiile sunt corecte.

Senzorii, vana A.C.M., pompele și contactele externe sunt conectate corect.

Setările de mod, temperatură, prioritate A.C.M. și încălzire auxiliară sunt aprobate.

Beneficiarul a primit instrucțiuni, documente și explicația alarmelor de bază.
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UTILIZARE

Controlerul Evo II
Interfață color pentru moduri, temperaturi, intrări/ieșiri și alarme.

Simbol Semnificație

Încălzire Mod încălzire activ

Pompă Circulația apei

Compresor Compresor în funcțiune

Ventilator Ventilator exterior

Dezgheț Ciclu automat de dezgheț

Răcire Mod răcire activ

Alarmă Alarmă activă / istoric
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UTILIZARE

Pornire, mod și temperatură
Modul se schimbă numai când unitatea este oprită.

1

PORNIRE / OPRIRE

Meniu → Unit On/Off → selectați starea → confirmați.

2

SELECTAREA MODULUI

Opriți unitatea. Meniu → User Mask → alegeți încălzire, răcire, A.C.M. sau mod combinat.

3

TEMPERATURA

Alegeți setpoint-ul corespunzător modului și confirmați valoarea.

4

VERIFICARE

Confirmați pictogramele, temperatura apei și absența alarmelor.

Creșterea setpoint-ului nu încălzește instantaneu clădirea și poate reduce eficiența. Folosiți temperaturi de tur adaptate emitentelor
și curbei climatice.
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UTILIZARE

Ceas și monitorizare I/O
Datele de intrare/ieșire ajută la verificarea funcționării și la diagnostic.

Funcție Navigare Utilizare

TimeZone / CLOCK Meniu → TimeZone/CLOCK → selectare → confirmare Setarea orei și fusului pentru programare

I/O Mask Meniu → I/O mask → navigare cu săgeți Temperaturi apă/aer, presiuni, frecvențe, stări

Alarm Meniu / simbol alarmă Cod activ și istoric; notați codul înainte de reset

Factory parameters Acces rezervat service-ului Nu modificați fără instrucțiune autorizată

Temperaturi

Intrare, ieșire, exterior și serpentină.

Presiuni

Aspirație și refulare, unde sunt disponibile.

Frecvențe

Compresor, ventilator și stare inverter.

La solicitarea service-ului, transmiteți modelul, seria, codul, valorile I/O și fotografii clare ale instalației.
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UTILIZARE

Parametri de utilizator
Valorile inițiale sunt informative; setarea finală se adaptează proiectului și regimului de
lucru.

Parametru Valoare inițială Parametru Valoare inițială

Mod unitate Încălzire Setpoint încălzire 45°C

Setpoint răcire 12°C Setpoint A.C.M. 50°C

Diferență temperatură 5°C Diferență oprire 0°C

Diferență mod răcire/încălzire 5°C Diferență oprire mod 2°C

Kp 5 Integral 200 s

Diferențial 0 s Funcționare pompă La cerere

Pompă automată Activ Mod ventilator Zi

Încălzitor auxiliar Activ Încălzitor carter/tavă Activ

Întârziere încălzitor față de compresor 60 min Activare încălzitor la temp. ext. 5°C

Control pompă ΔT 5°C Auto-start Activ

Parametrii de reglaj avansat și protecție nu se modifică de utilizator. Documentați orice schimbare efectuată de service.
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UTILIZARE

Logică de funcționare și dezgheț
Variațiile de turație și ciclurile de dezgheț sunt comportamente normale în condiții reci și
umede.

CERERE

Controlerul compară setpoint-ul cu temperatura măsurată.

MODULARE

Compresorul și ventilatorul adaptează capacitatea.

STABILIZARE

Pompa menține schimbul de căldură și ΔT-ul proiectat.

DEZGHEȚ

Când schimbătorul exterior givrează, ciclul se inversează temporar.

REVENIRE

Unitatea revine automat la încălzire după verificarea condițiilor.

În dezgheț pot apărea vapori, apă și oprirea temporară a ventilatorului. Nu întrerupeți alimentarea și păstrați drenajul liber.
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UTILIZARE

Conectivitate Wi‑Fi
Disponibilitatea și interfața aplicației depind de modulul și revizia controlerului livrat.

CONTROLER / PLACĂ
SPARTAN EVO II

INTRĂRI  •  IEȘIRI  •  COMUNICAȚIE

CONTROLER

5”

MODUL

Wi-Fi
TERMOSTAT /

CONTACT USCAT

SENZOR

A.C.M.

VANĂ 3 CĂI

A.C.M.

POMPĂ

CIRCULAȚIE
REZISTENȚĂ

AUXILIARĂ

ÎNCĂLZIRE

CARTER / TAVĂ

Linii punctate: joasă tensiune / comunicație Linii portocalii: ieșiri comandate

Verificați alimentarea controlerului și prezența modulului Wi‑Fi.

Folosiți rețeaua și banda acceptate de modul.

Urmați procedura de asociere afișată în aplicația destinată modulului livrat.

Nu expuneți parolele și nu permiteți accesul persoanelor neautorizate.

Comanda locală și protecțiile unității au prioritate asupra accesului la distanță.

Pentru securitate, actualizați aplicația din sursa oficială și schimbați datele de acces atunci când se schimbă proprietarul sau
operatorul.
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MENTENANȚĂ

Plan de mentenanță
Frecvența se adaptează mediului, calității apei și intensității de utilizare.

Operație Lunar / sezon Anual Cine

Inspecție admisie/refulare și drenaj Lunar în sezon Da Utilizator / service

Curățare schimbător aer La 1–2 luni, după mediu Da Service / instrucțiuni

Presiune, aerisire, scurgeri Lunar Da Utilizator / service

Filtru hidraulic / separator După PIF și sezonier Da Service

Conexiuni electrice și protecții — Da Electrician/service

Parametri, alarme și ore funcționare Sezonier Da Service

Etanșeitate circuit frigorific La suspiciune / cerințe legale Conform legislației Personal autorizat

Calitate agent termic și vas expansiune — Da Service

Nu curățați schimbătoarele cu soluții corozive. Orice spălare chimică se proiectează și se execută controlat, cu protejarea
materialelor și eliminarea corectă a soluției.
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DIAGNOSTIC

Coduri de alarmă 1/4
Notați codul înainte de oprire sau resetare. Nu reporniți repetat o unitate care
declanșează protecții.

Cod Descriere în limba română

AL001 Prea multe scrieri în memorie

AL002 Eroare scriere memorie persistentă

AL003 Eroare senzor temperatură intrare apă

AL004 Eroare senzor temperatură ieșire apă

AL005 Eroare senzor temperatură exterioară

AL006 Eroare temperatură serpentină schimbător

AL007 Alarmă presostat/debitmetru apă

AL008 Alarmă succesiune/lipsă fază

AL009 Avertizare ore funcționare unitate

AL010 Avertizare ore funcționare pompă

AL011 Avertizare ore funcționare compresor

AL012 Avertizare ore funcționare ventilator

AL013 supraîncălzire prea mică - Vlv.A

AL014 supraîncălzire prea mică - Vlv.B

AL015 limitare presiune joasă (LOP) - Vlv.A

AL016 limitare presiune joasă (LOP) - Vlv.B

AL017 limitare presiune maximă (MOP) - Vlv.A

AL018 limitare presiune maximă (MOP) - Vlv.B

AL019 eroare motor - Vlv.A

AL020 eroare motor - Vlv.B

AL021 temperatură aspirație scăzută - Vlv.A

AL022 temperatură aspirație scăzută - Vlv.B

AL023 temperatură condensare ridicatăEVD

AL024 eroare senzor S1 EVD

AL025 eroare senzor S2 EVD

AL026 eroare senzor S3 EVD

AL027 eroare senzor S4 EVD

AL028 baterie EVD descărcată

AL029 alarmă EEPROM EVD

AL030 închidere incompletă EVD

Codul indică zona protejată, nu confirmă singur cauza. Verificați I/O, istoricul și instalația înainte de înlocuirea componentelor.
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DIAGNOSTIC

Coduri de alarmă 2/4
Notați codul înainte de oprire sau resetare. Nu reporniți repetat o unitate care
declanșează protecții.

Cod Descriere în limba română

AL031 închidere de urgență EVD

AL032 firmware EVD incompatibil

AL033 eroare configurare EVD

AL034 EVD Driver fără comunicație

AL035 Alarmă compresor BLDC: diferență de presiune mare la pornire

AL036 Alarmă compresor BLDC: compresor oprit

AL037 Alarmă compresor BLDC: funcționare în afara domeniului

AL038 Alarmă compresor BLDC: pornire eșuată – așteptare

AL039 Alarmă compresor BLDC: număr de porniri eșuate depășit

AL040 Alarmă compresor BLDC: diferență de presiune prea mică

AL041 Alarmă compresor BLDC: temperatură refulare ridicată

AL042 Alarmă domeniu compresor: raport de compresie ridicat

AL043 Alarmă domeniu compresor: presiune refulare ridicată

AL044 Alarmă domeniu compresor: curent ridicat

AL045 Alarmă domeniu compresor: presiune aspirație ridicată

AL046 Alarmă domeniu compresor: raport de compresie scăzut

AL047 Alarmă domeniu compresor: diferență de presiune scăzută

AL048 Alarmă domeniu compresor: presiune refulare scăzută

AL049 Alarmă domeniu compresor: presiune aspirație scăzută

AL050 Alarmă domeniu compresor: temperatură refulare ridicată

AL051 Alarmă invertor: 01-supracurent

AL052 Alarmă invertor: 02-suprasarcină motor

AL053 Alarmă invertor: 03-supratensiune magistrală DC

AL054 Alarmă invertor: 04-subtensiune magistrală DC

AL055 Alarmă invertor: 05-supratemperatură invertor

AL056 Alarmă invertor: 06-temperatură invertor prea scăzută

AL057 Alarmă invertor: 07-supracurent HW

AL058 Alarmă invertor: 08-supratemperatură motor

AL059 Alarmă invertor: 09-eroare modul IGBT

AL060 Alarmă invertor: 10-eroare CPU

Codul indică zona protejată, nu confirmă singur cauza. Verificați I/O, istoricul și instalația înainte de înlocuirea componentelor.
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DIAGNOSTIC

Coduri de alarmă 3/4
Notați codul înainte de oprire sau resetare. Nu reporniți repetat o unitate care
declanșează protecții.

Cod Descriere în limba română

AL061 Alarmă invertor: 11-parametri reveniți la valorile implicite

AL062 Alarmă invertor: 12-ondulație magistrală DC

AL063 Alarmă invertor: 13-eroare comunicație date

AL064 Alarmă invertor: 14-eroare termistor

AL065 Alarmă invertor: 15-eroare auto-reglare

AL066 Alarmă invertor: 16-invertor dezactivat

AL067 Alarmă invertor: 17-eroare fază motor

AL068 Alarmă invertor: 18-eroare ventilator intern

AL069 Alarmă invertor: 19-eroare turație

AL070 Alarmă invertor: 20-eroare modul PFC

AL071 Alarmă invertor: 21-supratensiune PFC

AL072 Alarmă invertor: 22-subtensiune PFC

AL073 Alarmă invertor: 23-eroare detecție STO

AL074 Alarmă invertor: 24-eroare detecție STO

AL075 Alarmă invertor: 25-defect la pământ

AL076 Alarmă invertor: 26-eroare internă 1

AL077 Alarmă invertor: 27-eroare internă 2

AL078 Alarmă invertor: 28-suprasarcină invertor

AL079 Alarmă invertor: 29-eroare siguranță microcontroler

AL080 Alarmă invertor: 98-repornire neașteptată

AL081 Alarmă invertor: 99-oprire neașteptată

AL082 Alarmă siguranță invertor: 01-eroare măsurare curent

AL083 Alarmă siguranță invertor: 02-curenți dezechilibrați

AL084 Alarmă siguranță invertor: 03-supracurent

AL085 Alarmă siguranță invertor: 04-STO alarm

AL086 Alarmă siguranță invertor: 05-STO hardware alarm

AL087 Alarmă siguranță invertor: 06-lipsă alimentare

AL088 Alarmă siguranță invertor: 07-eroare hardware cmd.buffer

AL089 Alarmă siguranță invertor: 08-eroare hardware heater c.

AL090 Alarmă siguranță invertor: 09-eroare comunicație date

Codul indică zona protejată, nu confirmă singur cauza. Verificați I/O, istoricul și instalația înainte de înlocuirea componentelor.
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DIAGNOSTIC

Coduri de alarmă 4/4
Notați codul înainte de oprire sau resetare. Nu reporniți repetat o unitate care
declanșează protecții.

Cod Descriere în limba română

AL091 Alarmă siguranță invertor: 10-blocare compresor detectată

AL092 Alarmă siguranță invertor: 11-DCbus over current

AL093 Alarmă siguranță invertor: 12-HWF DCbus current

AL094 Alarmă siguranță invertor: 13-DCbus voltage

AL095 Alarmă siguranță invertor: 14-HWF DCbus voltage

AL096 Alarmă siguranță invertor: 15-Input voltage

AL097 Alarmă siguranță invertor: 16-HWF input voltage

AL098 Alarmă siguranță invertor: 17-DCbus power alarm

AL099 Alarmă siguranță invertor: 18-HWF power mismatch

AL100 Alarmă siguranță invertor: 19-temperatură NTC prea ridicată

AL101 Alarmă siguranță invertor: 20-temperatură NTC prea scăzută

AL102 Alarmă siguranță invertor: 21-eroare NTC

AL103 Alarmă siguranță invertor: 22-HWF sync fault

AL104 Alarmă siguranță invertor: 23-parametru nevalid

AL105 Alarmă siguranță invertor: 24-eroare firmware

AL106 Alarmă siguranță invertor: 25-eroare hardware

AL107 Alarmă siguranță invertor: 26-rezervat

AL108 Alarmă siguranță invertor: 27-rezervat

AL109 Alarmă siguranță invertor: 28-rezervat

AL110 Alarmă siguranță invertor: 29-rezervat

AL111 Alarmă siguranță invertor: 30-rezervat

AL112 Alarmă siguranță invertor: 31-rezervat

AL113 Alarmă siguranță invertor: 32-rezervat

AL114 Alarmă invertor: Power+ fără comunicație

AL115 Alarmă vană electronică: supraîncălzire prea mică

AL116 Alarmă vană electronică: limitare presiune joasă (LOP)

AL117 Alarmă vană electronică: limitare presiune maximă (MOP)

AL118 Alarmă vană electronică: temperatură condensare ridicată

AL119 Alarmă vană electronică: temperatură aspirație scăzută

AL120 Alarmă vană electronică: eroare motor

Codul indică zona protejată, nu confirmă singur cauza. Verificați I/O, istoricul și instalația înainte de înlocuirea componentelor.
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DIAGNOSTIC

Diagnostic orientativ
Începeți cu instalația și măsurătorile, apoi cu componentele.

Simptom Verificări inițiale Acțiune

Unitatea nu pornește Alimentare, mod, program, contact extern, alarmă Corectați condiția; nu ocoliți protecțiile

Alarmă debit Presiune, aer, filtru, vane, pompe, zonare Restabiliți debitul; măsurați în toate stările

Temperatură tur insuficientă Necesar, setpoint, debit, temperatură exterior, emitente Comparați puterea disponibilă cu sarcina reală

Presiune înaltă Debit apă, aer în instalație, schimbător, vane Opriți repetarea; diagnostic service

Presiune joasă Schimbător aer, ventilator, temperatură, agent frigorific Diagnostic frigorific autorizat

Zgomot / vibrații Fixare, gheață, ventilator, țevi, cavitație Eliminați cauza mecanică/hidraulică

Dezgheț frecvent Recirculare aer, umiditate, schimbător murdar, senzori Curățați și verificați amplasarea

Consum ridicat Setpoint, curbă, rezistență auxiliară, ciclare, necesar Optimizați reglajul și instalația

Pentru suport transmiteți: model, serie, cod, condiții exterioare, temperaturi tur/retur, debit, fotografii hidraulice/electrice și
descrierea intervențiilor.
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GARANȚIE

PIF și garanția comercială
Punerea în funcțiune validează că echipamentul poate opera în instalația verificată și
documentată.

Garanția comercială se validează în baza procesului-verbal PIF completat integral și semnat de partenerul de service și beneficiar.
Documentul trebuie păstrat și prezentat la solicitarea intervenției.

PIF se efectuează numai după finalizarea, spălarea, umplerea, aerisirea și verificarea instalației.
PIF nu transferă partenerului de service responsabilitatea pentru erori de proiectare sau execuție.
Garanția acoperă defectele atribuibile produsului, în condițiile documentelor comerciale aplicabile.
Instalarea hidraulică/electrică incorectă, lipsa protecțiilor sau debitului, alimentarea instabilă, modificările neautorizate și exploatarea
necorespunzătoare nu sunt defecte de produs.
Un PIF incomplet, nesemnat, pierdut sau lipsa documentelor necesare poate împiedica validarea solicitării.

Durata și condițiile comerciale exacte sunt cele din certificatul de garanție și contractul de vânzare aplicabile echipamentului.
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FORMULAR

Proces-verbal PIF
Formular orientativ — se completează lizibil și se arhivează împreună cu documentele
comerciale.

BENEFICIAR / LOCAȚIE

MODEL / SERIE

INSTALATOR / PROIECTANT

PARTENER SERVICE

DATA PIF / CONTOR ORE

TENSIUNE / FAZE / PROTECȚII

PRESIUNE / DEBIT / ΔT

SETĂRI PRINCIPALE

OBSERVAȚII ȘI NECONFORMITĂȚI

Partener service / semnătură Beneficiar / semnătură
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FORMULAR

Evidență intervenții
Înregistrați mentenanța, actualizările și piesele înlocuite.

Data Ore Cod / motiv Măsurători și operații Piese / setări Tehnician

Păstrați rapoartele, fotografiile, măsurătorile și documentele pieselor împreună cu acest manual.
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SPARTAN
H E A T   P U M P

Instalare corectă.
Funcționare predictibilă.

Importator: CRISMAIR TRADE SRL
Oradea, județul Bihor
Service prin rețeaua de parteneri autorizați Spartan

GENERAL INSTAL
TERMICE • SANITARE • CANALIZARE

SURSE TEHNICE

Manualul platformei Evo II R32 și fișele tehnice aferente gamei CGK V3L-B. Revizia unității livrate are
prioritate.
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